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PRIČAKOVANA DOBA KORISTNOSTI POVEZANA Z OCENJEVANJEM VREDNOSTI STROJEV IN OPREME

Economic life and valuating Machinery & Equipment

POVZETEK ( Določanje dobe koristnosti je v neposredni povezavi z vrednostjo premoženja. Zato je pomembno razumevanje temeljnih elementov tistega strokovnega področja iz katerega izhaja premoženje ter poznavanje različnih dob v ciklusu delovanja in uporabe sredstva. Članek predstavlja definicije starosti in dob uporabe ter določanje dob koristnosti v primerih, ko je le ta določena s ciklusom artikla, in več proizvodnimi cikli artiklov v daljšem časovnem obdobju. V tem delu avtor raziskuje temeljna področja izdelave strojev in opreme, zakonitosti izdelka ter se usmerja tudi na področje uporabe in vzdrževanja. Avtor v članku tudi raziskuje in komentira model amortiziranja sredstev z uporabo DRC metode. Strokovnim razmišljanjem in ugotovitvam je na zaključku dodan tudi praktičen primer določanja pričakovane dobe koristnosti plinskega agregata.

Ključne besede ( Doba uporabe, doba koristnosti, veljavna starost, fizična doba trajanja, kronološka starost, dejanska (veljavna) starost, normalna doba uporabe, preostala doba uporabe, fizična doba, preostala fizična doba, ekonomska doba, preostala ekonomska doba, fizično zastaranje, funkcionalno zastaranje, tehnično tehnološki elementi. 
1. 0
Uvod

V ocenjevalski in tudi računovodski stroki se pogosto uporablja izraz doba uporabe oz. koristnosti sredstev ter s tem povezane številne pojme, ki se nanašajo na starost in življenjsko dobo. Starost je v slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot čas, ki je pretekel od rojstva koga ali nastanka česa. Pojem je splošno uveljavljen in zajema obravnavo npr. ugotovitve starosti drevesa ali rokopisa, ugotovitve nastanka zemeljskih pojavov in sprememb, ugotovitve izdelave stroja ali naprave, ugotovitve časa izgradnje določene nepremičnine, itd. Obravnava navedenih ugotovitev nam omogoča razjasniti posamezna stanja nekega pojava, sredstva ali postopka ter s tem izpeljavo različnih sklepov, ki nas privedejo do iskanih rezultatov in spoznanj.

Področje raziskovanja starosti je izjemnega pomena na najrazličnejših strokovnih področjih. V nadaljevanju se omejujemo na področje ocenjevanja in računovodstva. V ocenjevalski stroki služi raziskovanje starosti ter ugotovitev le te v postopkih določanja vrednosti določenega premoženja. V računovodski stroki je pojem starosti povezan z uporabo amortizacije osnovnih sredstev. V enem in drugem primeru gre za obravnavo nastanka določenega sredstva, ki je bil izdelan ali postavljen z namenom, da imamo od njega določene koristi. S tem pa se posledično pojavi vprašanje vrednosti, ki izhaja iz koristi uporabe obravnavanega sredstva. Z ocenjevalskega stališča ima vsak predmet ali sredstvo, ki je uporabno, svojo vrednost. Le ta je poleg številnih drugih dejavnikov v veliki meri odvisna od starosti. Zato ni naključje, da se je prav v ocenjevalski stroki raziskovanje starosti in različnih terminov dob najbolj razvilo. Čeprav smo v Sloveniji v preteklosti uporabljali različne izraze življenjskih dob (pretekla življenjska doba, bodoča oz. prihodnja življenjska doba, kompozitna življenjska doba) bi veljalo uporabljati bolj smiselne izraze, ki izpuščajo besedo življenjska. Za stroje in opremo pa tudi nepremičnine je raba izrazov starost sredstva ter doba sredstva primernejša, ker gre za snovna predmetna in ne živa sredstva. 

Doba sredstva je z vidika koristnosti uporabnika lahko različna. Nek  uporabnik bo sredstvo lahko uporabljal dlje časa kot drugi uporabnik. Za prvega uporabnika zna biti tudi ekonomska upravičenost uporabe sredstva drugačna od ekonomske upravičenosti uporabe (koriščenja) sredstva drugega uporabnika. Enako je doba sredstva različna glede na tehnične parametre in pogoje koriščenja oz uporabe. Opraviti imamo torej na eni strani s tehnično tehnološkimi omejitvami uporabnosti premoženja na drugi strani pa z  ekonomskimi pogoji.

Pričakovana doba koristnosti sredstva določa tisto pričakovano časovno obdobje v katerem bo sredstvo pod pogoji normalne rabe in koriščenja opravljalo svojo tehnično in funkcionalno funkcijo. Iz navedenega zapisa izhaja več vprašanj, ki jih različne stroke tudi različno obravnavajo. Za računovodjo je pomembno, da za celovit zaokrožen funkcionalni sklop za namen amortiziranja uporabi podatek o dobi koristnosti trajanja sredstva. Za tehnične strokovnjake pa nastopa pri obravnavi celovitega in zaokroženega funkcionalnega sklopa več pod sklopov in segmentov, od katerih predstavlja vsak tak sklop svoj tehnični individum. Za vsakega od teh pa obstojijo parcialni tehnični parametri in posledično obravnava dobe uporabe ter funkcijske ustreznosti. Ocenjevalci morajo pri obravnavi pričakovanih dob koristnosti poznati, razumeti in upoštevati vsa tehnično tehnološka dejstva, ki vplivajo na trajanje dobe uporabe. Na ta način lahko ob uporabi ustreznih načinov vrednotenja podajajo pravične in poštene ocene vrednosti. 

2.0
Starost sredstev in njihova doba uporabe  

Starost sredstev ter njihovo dobo uporabe je treba obravnavati z več vidikov, odvisno od vrste sredstva, izkoriščanja ter uporabe sredstva, namena izvajanja naloge ocenjevanja ter tudi razpoložljivih podatkov.

IVS 2003 obravnavajo štiri vrste dob uporabe, in sicer dobo uporabe, dobo koristnosti, fizično dobo in dobo pravnega varstva. V ocenjevalski stroki je za področje strojev in opreme treba poznati in razumeti tudi t. i. izpeljanke dob uporabe ter pojem starosti sredstev. Podrobnejše razumevanje starosti sredstva ter različnih tipov dob uporabe nam ob podrobni identifikaciji sredstva dajejo dovolj natančna izhodišča na osnovi katerih lahko izvajamo oceno vrednosti. Prav tako je definiranje dob uporabe regulirano tudi v računovodskih standardih. 

V nadaljevanju so predstavljeni izrazi in definicije dob ter pojma starost, kot so navedeni v posameznih standardih ter tudi v ameriški ocenjevalski literaturi. 

2.1
Definicije po IVS 2003:

Mednarodni standardi ocenjevanja definirajo naslednje vrste dob uporabe:
Doba uporabe (Useful life)

a. obdobje, v katerem se pričakuje, da bo sredstvo služilo svojemu namenu za katerega je bilo izdelano;

b. število proizvodov ali podobnih enot, ki jih bo podjetje po pričakovanju dobilo s pomočjo sredstva

Doba koristnosti (Economic life)

a. število let, v katerih se od sredstva pričakuje, da bo dajalo koristi iz svoje gospodarske vrednosti, tj. čas, ki še preostane sredstvu pri ustvarjanju dobička;

b. obdobje, v katerem se od sredstva pričakuje, da bo gospodarsko koristno pri enem ali več uporabnikih ali določeni količini proizvodov ali podobnih enotah, ki se pričakuje s pomočjo tega sredstva pri enem ali več uporabnikih.

Veljavna starost (Effective age)

Starost stvari, npr. zgradbe, ki jo označuje njeno fizično stanje in koristnost v primerjavi z njeno dobo koristnosti in ne njena dejanska starost. Obseg vzdrževanja in skrbi pri zgradbi pomaga določiti njeno veljavno starost. 5 let stara zgradba ima lahko veljavno starost 10 let zaradi slabega vzdrževanja.

Doba pravnega varstva (Legal life)

Čas zakonskega ali pogodbenega varstva neopredmetenega sredstva, ki ga določa zakon

Fizična doba trajanja (Physical life)

Obdobje, v katerem je sredstvo mogoče uporabljati ob upoštevanju dejavnikov kot so njegovo stanje in ali zadovoljuje oziroma je sposobno zadovoljevati sprejete standarde in zakonske zahteve.

2.2 Definicije z vidika ocenjevanja strojev in opreme:

Razmerje med starostjo in pričakovano dobo uporabe premoženja
 lahko uporabimo za merjenje fizičnega zastaranja
. Kljub temu, da gre za premočrtno razmerje, ga ne smemo zamenjevati z amortizacijo (razvrednotenje), kot jo poznamo v računovodstvu, saj ocenjevalec določa vrednost z ocenjevanjem in ne s pomočjo računovodskih kategorij starosti in pričakovane dobe.

Glede na namen cenitve, je moč uporabiti različne definicije starosti in življenjske dobe pri določanju števca in imenovalca pri določanju razmerja dobe uporabe. Za lažje razumevanje teh kategorij so v nadaljevanju navedene različne definicije.

Kronološka starost (Chronological age) 

predstavlja število let, ki so pretekla od prvotne vgraditve/inštalacije premoženja oziroma začetka njegove uporabe.

Dejanska (veljavna) starost (Effective age)

je definirana kot starost z dejanskim stanjem premoženja; gre torej za starost, ki je določena glede na stanje premoženja. Pri določanju dejanske starosti ocenjevalec proučuje nadgradnje, predelave ter nadpovprečna oziroma podpovprečna vzdrževanja, ki so vplivala na sedanje stanje premoženja. Če je bilo premoženje redno vzdrževano, bo njegova dejanska starost krajša, pogosto bistveno krajša, od njegove kronološke starosti. Uporaba dejanske starosti je pri določanju dobe uporabe pogosto primernejša od kronološke starosti.

Prednost tehnike dobe uporabe je zlasti v tem, da lahko dejansko starost izračunamo s pomočjo naročnikovih dokumentov ter analize in presoj ocenjevalca.

Normalna doba uporabe (Normal useful life)

Predstavlja ocenjeno število let, ki povedo koliko časa naj bi bilo novo premoženje v uporabi. Normalna doba uporabe tako odraža obdobje, v katerem naj bi bilo podobno premoženje dejansko v uporabi, za razliko od bolj teoretične ekonomske dobe, ki naj bi pokazala koliko časa naj bi obravnavano premoženje ustvarjalo dobiček. Normalno dobo uporabe je moč določiti s pomočjo statističnih oziroma aktuarskih podatkov, dostopnih na podlagi študij podobnega premoženja v uporabi. Doba uporabe je lahko daljša od ekonomske dobe, saj se lahko lastnik odloči, da premoženja po preteku njegove ekonomske dobe ne bo izločil iz uporabe.

Preostala doba uporabe (Remaining useful life)

Predstavlja pričakovano obdobje do dokončne izrabe premoženja. Preostalo dobo uporabe lahko določimo s pomočjo statističnih oziroma aktuarskih podatkov, dostopnih na podlagi študij podobnega premoženja v uporabi. Preostalo dobo uporabe izračunamo kot razliko med normalno dobo uporabe in  dejansko (efektivno), vendar pa takšno ocenjevanje predstavlja poenostavitev in v nekaterih primerih ni primerno. Pri tem velja opomniti na primer, kjer je dejanska doba večja od normalne dobe. Znano je, da mora v takih primerih ocenjevalec na osnovi proučevanja stanja in statističnih (aktuarskih) podatkov določiti preostalo dobo uporabe.

Fizična doba (Physical life)

Predstavlja pričakovano število let od njene izdelave do fizičnega zastaranja premoženja oziroma njegove izrabe, ko premoženja zaradi fizičnih razlogov ni več mogoče uporabljati, ne da bi pri tem upoštevali predčasno zamenjavo zaradi funkcionalnega oziroma ekonomskega zastaranja.

Preostala fizična doba (Remaining physical life)

Predstavlja pričakovano obdobje, do dokončne izrabe premoženja zaradi fizične obrabe, ne da bi pri tem upoštevali predčasno zamenjavo zaradi funkcionalnega oziroma ekonomskega zastaranja.

Ekonomska doba (Economic life)

Je predvideno število let, v katerem naj bi novo premoženje učinkovito in donosno uporabljali, in sicer za namen, za katerega je bilo to kupljeno. Drugače rečeno, ekonomska doba predstavlja predvideno število let, dokler se lastniku premoženja ne bi izplačalo, da ga zamenja s premoženjem, ki bi bilo za zagotavljanje istega obsega storitev ekonomsko najbolj ustrezno. Dejavniki funkcionalnega oziroma ekonomskega zastaranja lahko vplivajo na ekonomsko dobo premoženja, poleg tega pa naj bi bila ekonomska doba krajša od normalne dobe uporabe.

Preostala ekonomska doba (Remaining economic life)

predstavlja število let, kolikor časa naj bi premoženje še donosno uporabljali za namen, za katerega je bilo to kupljeno. Izračunamo ga kot razliko med ekonomsko dobo in dejansko dobo, vendar takšen izračun predstavlja poenostavitev in zaradi že omenjenih razlogov (pri preostali fizični dobi) tehnično ni povsem korekten.

Ob pregledu prikazanih definicij je pomembno, da ocenjevalec razume kakšne vrste starosti in dobe uporabe se pojavljajo pri obravnavi fizičnih elementov premoženja. Kot bo prikazano v nadaljevanju referata, problematika dobe uporabe ni odvisna le od časovne dimenzije, temveč tudi fizikalnih in kemijskih pojavov ter tehnološke ustreznosti.

2.3 Pristop k razumevanju definicij

Mednarodni standardi ocenjevanja, ki prinašajo v stroko nova razmišljanja in pristope, so v segmentu definicij za področje dob uporabe opredmetenih sredstev zelo skromni. Znatno bolje so definicije obravnavane v mednarodnih računovodskih standardih, katere pa so v IVS preprosto povzeli. Ugotovitev je toliko pomembnejša, saj računovodsko poročanje temelji tudi na vrednosti sredstev, ki so posledica amortiziranja le teh. Pri tem pa so ključnega pomena dobe koristnosti sredstev ter iz njih izhajajoče amortizacijske stopnje. 

Mednarodni računovodski standardi opredeljujejo, da je osnova za določitev letne amortizacijske stopnje doba koristnosti sredstva. Vendar nastopajo pri določanju te dobe številna vprašanja na katera želijo odgovoriti računovodje, ocenjevalci in tehnični profili v podjetjih. Pred računovodje se postavlja vprašanje kakšno dobo koristnosti uporabiti. Na vprašanje pogosto odgovarjamo s posrednim modelom, kjer zasledujemo dobo uporabe (ocenjevalsko: normalno dobo uporabe), ki določa ocenjeno število let v katerem naj bi bilo premoženje s fizičnega in tehnološkega vidika sposobno opravljati funkcijo za katero je bilo izdelano. S pomočjo normalne dobe ter analize starosti ter pričakovanih stanj v bodoče pa lahko določimo dobo koristnosti.

Doba uporabe je zelo uporabna in se pojavlja z dveh vidikov:

· v prvem služi doba uporabe kot izhodišče pri določanju dobe koristnosti Podjetja sledijo pri določanju dobe koristnosti  podlagam, ki temeljijo na tehnično tehnoloških zmožnostih sredstev t.j. normalne dobe uporabe. Redko se namreč odločajo, da v denar ustvarjajoči enoti, kjer je načrtovana proizvodnja izdelkov X v obdobju ciklusa Y, določijo dobo koristnosti, ki je enaka obdobju Y.

· v drugem pa služi doba uporabe pri določanju rizidualne vrednosti sredstev. MRS 36 in IVS 2 določata, da je treba pri ocenjevanju vrednosti  v uporabi le to oceniti na osnovi bodočih denarnih tokov ter upoštevanja preostale vrednosti sredstev na koncu obravnavanega obdobja.

Obravnavanje dobe uporabe sredstva je pri strojih in opremi dokaj specifično in zahteva poglobljeno obravnavo. Čeprav mednarodni standardi ocenjevanja opredeljujejo nekaj osnovnih pojmov dob (Useful life in Economic life) pa le to ne zadošča za poglobljeno študijo fizičnega zastaranja sredstva oz. tudi določitve pričakovane dobe uporabe. Poleg tega standardi temu vprašanju do sedaj ne namenjajo večje pozornosti, kar pomeni, da bomo ocenjevalci še vedno uporabljali že znane ocenjevalske definicije s tega področja. 

Ugotovitev o pomanjkljivi obravnavi dob uporabe se kaže tudi v vsebinskem smislu. Navedba tč. 2.1.a »obdobje, v katerem se pričakuje, da bo sredstvo služilo svojemu namenu za katerega je bilo izdelano» definira pojem zelo splošno. Razlaga in razumevanje definicije po IVS je sicer tudi odvisna glede na strokovno področje, ki definicijo obravnava. Računovodstva obravnavajo starost strojev in opreme največkrat na podlagi predpisanih stopenj. Prav tako ekonomska stroka temu vprašanju ne posveča prevelike pozornosti. Ocenjevalci opredmetenih osnovnih sredstev pa obravnavajo to vprašanje precej poglobljeno. Ocenjevalci strojev in opreme pa morajo definicijo razviti v podrobnosti, saj le strokovno analitična obravnava pomeni tudi realna izhodišča za ocenjevanje.

Doba uporabe v bistvu predstavlja tehnično tehnološko dobo, kjer so upoštevani fizični ter funkcionalni elementi, ki določajo t.i. možno maksimalno dobo uporabe premoženja. Da bi razumeli vplive na trajanje in koriščenje posameznih sredstev je treba poznati elemente fizičnih ter tehnoloških lastnosti in stanj. V nadaljevanju je prikazano razumevanje vsebine definicij z vidika strojev in opreme. 

Pod fizičnimi elementi so lahko upoštevani:

· natezna, tlačna ali upogibna trdnost;

· dinamična trdnost;

· žilavost materiala in konstrukcij;

· korozijska odpornost (atmosferska, galvanska, korozija v raztaljenih soleh; visokotemperaturna korozija);

· kemijska odpornost (plamenska, elektrotermična, hidridna atomska absorpcijska, optično emisijska).

Pri funkcionalnih elementih pa gre za številne funkcijske lastnosti, ki jih lahko obravnavamo kot funkcionalno ustreznost v dobi uporabe z vidika:

· namena uporabnosti;

· tehnološkega koncepta (energijskega, materialnega, procesnega, delovnega);

· designa in konstrukcije in

· koncepta optimalnosti. 

Treba je tudi predvideti, da lahko pri obravnavi normalne dobe uporabe (Useful life) nastopijo tudi ekološki elementi zaradi katerih se doba uporabe lahko spremeni.

3.0
Obravnava pričakovane dobe koristnosti sredstev  

Obravnavanje definicij dob uporabe sredstev je razjasnilo nekatere izraze ter vsebinska pojmovanja. Obravnava dobe koristnosti sredstva predstavlja torej obdobje (število let), v katerem se od sredstva pričakuje, da bo dajalo koristi iz svoje gospodarske vrednosti, t.j. čas, ki še preostane sredstvu pri ustvarjanju dobička. Kot izhaja iz prikazane definicije gre za dvoje pojmovanj obdobij:

a. Prvič za število let, ki se nanašajo na obdobje od aktiviranja sredstva in njegove končne načrtovane uporabe in 

b. drugič za obdobje od določenega trenutka (datuma opazovanja) dalje do njegove končne načrtovane uporabe. Obravnava pričakovane dobe koristnosti ima torej izhodišče v drugem delu definicije. Z vidika definicij ocenjevanja pa to predstavlja preostalo ekonomsko dobo (Remaining economic life) sredstva.

Podjetje ima na voljo več možnosti pri določanju pričakovane dobe koristnosti. 

3.1
Doba koristnosti določena z dobo ciklusa artikla

Predpostavimo, da podjetje investira v proizvodnjo določenega tržnega artikla z natančno izbrano tehnologijo in postrojenjem; postrojenje bo v funkciji enako obdobje kot je doba proizvajanja tržnega artikla. Podjetje naj bi v navedenem primeru postavilo pričakovano dobo koristnosti po dveh postopkih:

a) z določitvijo dobe proizvajanja artikla; doba trajanja prodaje artikla je določena, pri čemer je določena tudi doba koriščenja postrojenja; Podjetje bo po ukinitvi prodaje in s tem proizvodnje demontiralo postrojenje.

b) z uporabo študije prihodki/stroški, katere model je prikazan v grafu:  


Iz prikazanega je razvidno, da dobo koristnosti določa presečišče premic, ki prikazujeta prihodke ter stroške uporabe in vzdrževanja. Le-to pomeni, da moramo sredstvo prodati, v kolikor stroški uporabe skupaj z vzdrževalnimi stroški presegajo koristi, ki jih dobimo iz naslova prodaje.  

3.2
Doba koristnosti določena za več proizvodnih ciklov!(nov slog)
V tem podpoglavju je obravnavano poznavanje osnovnih tehničnih in konstruktivnih elementov, lastnosti sredstev (izdelkov), ki jih obvladuje ocenjevalec, razumevanja vzdrževalnih funkcij ter analize dejanske starosti z namenom določitve realne dobe koristnosti sredstev. 

Predpostavimo, da podjetje razpolaga z opredmetenimi osnovnimi sredstvi na katerih proizvaja različne artikle. Proizvodnja artiklov se spreminja kvantitativno in časovno. V takšnih primerih ni t.i. idealnega stanja, saj se podjetje sooča z dejstvom, da mora proizvodni proces uporabljati in vzdrževati na daljše obdobje in za različne programe. V takih primerih se v podjetjih soočajo z vprašanji določitve preostalih dob koristnosti z dejstvom, da želijo upoštevati stanje opredmetenih sredstev na eni strani ter njihovo učinkovito uporabo v bodoče. Pri tem je potrebna preudarna določitev dobe koristnosti s pomočjo tehničnih služb, zunanjih svetovalcev ter poslovodstva. 

V navedenih primerih se tudi ocenjevalci srečujejo s številnimi vprašanji. Zato je pomembno, da imajo ocenjevalci strojev in opreme elementarna znanja s področja tehnike. V prvi vrsti velja dobe uporabe obravnavati s tehničnega vidika, vrste sredstva ter pogojev obratovanja. Takšna obravnava in analitični pristop so lahko dobra osnova za podajanje pričakovanih dob koristnosti. Ocenjevalci se srečujejo z različnimi vrstami strojev in opreme za katere je treba ugotoviti ter tudi določiti dobe uporabe. Pri tem za različna sredstva obstajajo različne dobe uporabe, saj so izdelki izdelani po natančno določenih postopkih konstruiranja na osnovi katerih izdelovalci (konstrukterji, laboratoriji, proizvajalci) določajo dobo uporabnosti (trajanja) sredstev. Vsak stroj je sestavljen iz številnih delov za katere velja, da je vsak del zase posebej natančno dimenzioniran. 

3.2.1
Elementi sredstva z vidika nastanka izdelka


Obravnavanje dob uporabe temelji na elementarnih karakteristikah vsakega tehnično izdelanega sredstva. Pri tem velja, da je končni cilj vsakega proizvajalca izdelka, kakor tudi kupca, da stroj ali oprema kakovostno opravlja načrtovane funkcije v okviru dopustnih odstopanj v določenem času in pri določenih pogojih uporabe, pogojih okolja, vzdrževanja, ob sprejemljivih stroških in čim manjši obremenitvami okolja. Sredstvo je mogoče, z navedenega vidika, opisati s karakteristikami, ki omogočajo:

· zanesljivost

· vzdrževalnost

· podpornost (suportabilnost)

· razpoložljivost

· učinkovitost

· vrednost

Zanesljivost je verjetnost, da bo izdelek določen čas pri določenih pogojih uporabe in pogojih okolja opravljal zahtevane funkcije v okviru dopustnih odstopanj. Pred napovedjo zanesljivosti je treba jasno definirati okvare, jih povezati s funkcijami izdelka in izbrati enoto časa. Izbrani časovni interval je lahko opredeljen s koledarskim časom, v letih, urah ali s številom ciklov. Cikel je lahko obrat motorja, obremenitveni cikel ali blok časovne zgodovine obremenitve. Pogoji uporabe in pogoji okolja, v katerih izdelek obratuje, morajo ustrezati projektnim zahtevam.

Vzdrževalnost je verjetnost, da bo izdelek, ki se nahaja v stanju ne delovanja, po določenem času in pod določenimi pogoji vzdrževanja mogoče vrniti v stanje delovanja. Vzdrževalnost je običajno funkcija časa in je odvisna od časa popravila. 

Podpornost (suportabilnost) je definirana kot stopnja, do katere karakteristike izdelka in načrtovanih podpornih resursov, vključno z osebjem, dosegajo načrtovane zahteve. 

Razpoložljivost je verjetnost, da bo izdelek v določenem trenutku ali določenem časovnem intervalu, pri določenih pogojih uporabe, pogojih okolja in pogojih vzdrževanja v stanju delovanja. Razpoložljivost je vedno večja ali enaka zanesljivosti. Razpoložljivost pomeni na višjem nivoju povezovanje zanesljivosti, vzdrževalnosti in podpornosti.

V najširšem smislu določata kakovost izdelka njegova učinkovitost in vrednost. Učinkovitost je verjetnost, da bo izdelek pri določenih pogojih uporabe, pogojih okolja in pogojih vzdrževanja glede na pripravljenost za obratovanje, razpoložljivost in zmogljivost dosegal načrtovane zahteve. Pripravljenost za obratovanje pa ustreza vektorju stanj ob prvem vstopu v delovanje, zmogljivost pa podaja verjetnost, da bo izdelek glede na stanje, v katerem se nahaja, izpolnil zahtevane funkcije. 

Vrednost izdelka povezuje učinkovitost, stroške dobe koristnosti, terminske plane in osebje. Analize kažejo, da je stroške v času uporabe mogoče znižati, če posvetimo dovolj veliko pozornost zanesljivosti, vzdrževalnosti in podpornosti že v zgodnjih fazah obratovanja izdelka. Če želimo povečati vrednost, moramo dvigniti učinkovitost ob minimalnih stroških, v čim krajšem času in s čim manj osebja.

Iz navedenega izhaja, da je pri določanju dob uporabe treba spremljati ter upoštevati številne elemente, ki vplivajo na sposobnost sredstva samega ter njegovega koriščenja. Pri tem velja pripomniti, da se lahko dimenzionirana doba (trajanje uporabnosti) tudi spremeni odvisno od tega, kako se s stroji in opremo ravna in v kakšnih pogojih obratuje. 

3.2.2
Raziskovanje in določanje dobe koristnosti

V podjetjih se srečujejo z dvema vprašanjema pri koriščenju strojev in opreme, in sicer:

· kako dolga bo doba koriščanja (uporabe) stroja ali opreme ter

· kakšni bodo stroški vzdrževanja in obratovanja v dobi koriščenja

Vprašanji sta neposredno vezani na poslovna in računovodska vprašanja povezana z uporabo sredstva. 

Dolžina dobe koristnosti je odvisna od kvalitetnega izbora proizvajalca investicije, pravilnega in skrbnega rokovanja ter vzdrževanja. V kolikor se podjetje odloča za slabše tehnične rešitve investicij tedaj posledično to pomeni večje zastoje od načrtovanih ter večje stroške vzdrževanja. Treba je vedeti, da je bil za določeno ceno stroja ali opreme uporabljen t.i. skromnejšii model konstruiranja. To pomeni, da je bil izdelek izdelan iz manj kvalitetnih materialov, slabšimi deli ter konstrukcijsko slabšimi pristopi.

Zato je za ocenjevalca oz tistega, ki presoja dobo koristnosti velikega pomena, da obvladuje tehnična znanja ter pozna kvaliteto proizvajalcev ter ponudnikov strojev in opreme.

Pomembno vprašanje v poslovanju podjetja je tudi področje vzdrževanja. Le to ima neposredni vpliv na dobo koristnosti sredstva. Vzdrževalni stroški so v neposredni odvisnosti od vrste stroja, proizvajalca (garancije dobe trajanja), kvalitete izdelave ter vzdrževanja. Pri vsakem stroju ali opremi je treba vedeti, da so konstrukcijski elementi dimenzionirani na daljše časovno obdobje, medtem, ko so gibljivi in rotirajoči deli v funkciji krajše časovno obdobje. Kljub navedenemu je pomembno, da v podjetjih sledijo vzdrževalnim pravilom, ki vzdržuje stroje in opremo v dobrem stanju.

Dosedanja obravnava materije je privedla do sklepa, da naj presojevalec dobe koristnosti razume osnovne zakonitosti faze izdelave strojev in opreme  ter vzdrževalnih elementov, da bi lahko suvereno pristopal k nalogi presoje dobe uporabe. Vendar pa je treba poleg tega pri določanju pričakovane dobe koristnosti uporabiti še več drugih pristopov. Ob tem je pomemben podatek o normalni dobi uporabe, ki pove koliko časa naj bi bilo novo premoženje s tehnično tehnološkega vidika v uporabi. Praviloma se pri dobi uporabe izražamo s številom let, vendar je treba navesti, da je izkazovanje dobe uporabe v letih le končni rezultat študije in obravnave elementov starosti, izkoriščenosti ter fizično-funkcionalnega stanja. Navajamo nekaj primerov, ki kažejo na raziskavo in uporabo podatkov za določanje dejanske dobe koristnosti. 

	premoženje
	raziskava 
	uporaba podatka 

	pohištvena miza
	· sredstvo ima enostavne elemente brez gibljivih in rotirajočih delov
	· starost v letih (mesecih)

	osebno vozilo
	· zahteven tehnični izdelek, 

· deli so obrabljivi, 

· treba je proučevanje poškodb in fizičnega stanja
	· starost v letih

· prevoženi kilometri

· fizična ohranjenost

	proizvodni stroj
	· zahteven tehnični izdelek

· raziskava obrabljivih delov

· treba je proučevanje poškodb in fizičnega stanja 

· raziskava tehnoloških parametrov
	· obratovanja v izmenah (urni režim) pretvorba v leta

· fizična ohranjenost

· tehnološka ustreznost (zastaranost) 

	tehnološka linija
	· sklop več zahtevnih strojnih delov

· vsak stroj v liniji je element samostojne obravnave


	· obratovanja v izmenah (urni režim) pretvorba v leta

· fizična ohranjenost posameznih strojev 

· kompozitna starost linije 

· tehnološka ustreznost (zastaranost) linije s tehtanjem posameznih delov oz. določitvijo šibkega člena

	letalo
	· zahteven tehnični izdelek

· raziskava stanja trupa 

· raziskava motorjev

· raziskava elis

· raziskava navigacijske opreme in elektronike

· proučevanje certifikatov
	· starost v letih

· število ur obratovanja (motorjev elis)

· število ur letenja

· število spustov dvigov,

· potrjeni pregledi

· dovoljenja




Na osnovi raziskanih podatkov določi ocenjevalec dejansko dobo sredstva ter izhajajoč iz tega tudi pričakovano dobo koristnosti. Kot je razvidno je naloga preprosta za nekatere vrste opreme (pohištvena oprema, biro oprema) ter bolj zahtevna za stroje in tehnološke linije v proizvodnih procesih. Še zahtevnejša pa je naloga, ki obravnava različna plovila, plinske agregate, turbinska postrojenja, nekatere vrste infrastrukturnih sredstev itd.

Čeprav je navedeni način določanja dobe koristnosti zapleten in strokovno zahteven pa je in bo največ v uporabi. Gre za model, kjer je realno dobo koristnosti sredstva v primerih proizvodnje več različnih artiklov v daljšem obdobju možno postaviti le s študijo karakteristik in lastnosti strojev in opreme, določitvijo dejanske dobe uporabe, elementov vzdrževanja ter bodočega načrtovanja proizvodnih zahtev.

3.3
Doba koristnosti določena po DRC modelu

Novi IVS so, kot sprejemljivo metodo za namen računovodskega poročanja, opredelili tudi DRC (Depreciated replacement Cost) metodo. Ob tem so se pojavile različne razprave o uporabi te metode. Za lažjo nadaljnjo razpravo tega poglavja je navedena definicija DRC (Za amortizacijo zmanjšana nadomestitvena vrednosti - depreciated replacement cost), ki pravi, da je to sprejemljiva metoda, ki se uporablja pri računovodskem poročanju, da bi prišli do nadomestka za tržno vrednost posebnega ali tržno omejenega predmeta lastništva, pri katerem tržni dokazi niso na razpolago. Zasnovana je na oceni tržne vrednosti obstoječe uporabe zemljišča, ki ji prištejemo sprotno kosmato reprodukcijsko ali nadomestitveno nabavno vrednost izboljšav in odštejemo popravek vrednosti za fizično poslabšanje in ustrezne oblike zastarelosti in optimiranja. Mogoče jo je opisati bodisi kot metodo ocenjevanja vrednosti ali kot podlago za opredeljevanje vrednosti. 

Kot je razvidno se razlaga definicije sicer nanaša na nepremičnine, vendar je ob razumevanju IVS uporabna tudi za področje premičnin. Vendar gre poudariti, da ima metoda določene poenostavitve, kar je razvidno tudi iz modela določanja dobe koristnosti uporabe.  

3.3.1
Prikaz modela CDRC:

V nadaljevanju je prikazan primer določanja dobe koristnosti in amortiziranja sredstva na osnovi modela DRC ter iz njega razvijajočih se modelov CDRC (Condition Depreciated Replacement Cost). Na začetku prikaza primera so postavljena izhodišča:

Predpostavka 1: 

Predpostavimo, da se stanje sredstva s časom neobičajno ne spreminja. Prav tako predpostavimo, da sredstvo neobičajno ne spremeni svoje oblike in funkcije. V takem primeru lahko predstavlja DRC metoda ustrezno podlago za določanje amortiziranja sredstva. 

Predpostavka 2:

Stanje sredstva se spreminja glede na njegovo fizično, tehnično in funkcionalno pojavnost. Pri tem ni nujno, da se stanje kakorkoli spremeni zaradi oblike, saj se lahko na njem naknadno pojavijo spremembe v uporabi.

V kolikor se stanje sredstva spreminja na bolje ali slabše od pričakovanega, tedaj je DRC metoda pomanjkljiva.

V primeru predpostavke 1 se amortiziranje sredstva uporablja na osnovi predpostavljene dobe koristnosti. Ob tem se postavljajo vprašanja načina določitve te dobe, vzporedno s tem pa tudi ali vpliva na določitev dobe:

· normalna doba uporabe;

· starost sredstva;

· obratovanje  sredstva (število delovnih izmen);

· pogoji obratovanja (prašno okolje, kisla atmosfera, klimatski pogoji);

· vzdrževanje (preventivno, urgentno).

Za določanje normalne dobe uporabe sredstev je bila v preteklosti znana uporaba nomenklature sredstev za amortizacijo z letnimi amortizacijskimi stopnjami. danes se računovodstva poslužujejo različnih virov, ki dajejo možnost določitve teh dob (davčno predpisane stopnje, omenjena nomenklatura, tehnično postavljene dobe, itd.) 

V primeru predpostavke 2 pa je treba poleg ugotovitev iz predpostavke 1 uporabiti še dodatne prilagoditve z upoštevanjem preostale dobe uporabe PDU (Remaining useful life - RUL).

Pri ugotavljanju vrednosti sredstva je treba upoštevati spremenjeno dobo koristnosti, ki odraža spremembo stanja, in sicer:

· če je stanje sredstev boljše od pričakovanega, tedaj je treba predpostaviti daljšo preostalo dobo uporabe;

· če je stanje sredstev slabše od pričakovanega, tedaj je treba predpostaviti krajšo preostalo dobo uporabe.

Stanje je boljše od pričakovanega

če je stanje sredstva boljše od povprečnega stanja za njegovo dobo uporabe in pričakovanega stanja za to obdobje, tedaj bo preostala doba uporabe (PDU) daljša, kot če bi bila v povprečnem ali podpovprečnem stanju.

Stanje je slabše od pričakovanega

Obraten pojav je tudi možen. Če je stanje sredstev slabše od povprečnega stanja za njegovo dobo uporabe tedaj bo preostala doba uporabe PDU krajša, kot če bi bila v povprečnem ali nadpovprečnem stanju.

Razprava primera je prikazana na grafu:
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Na grafu je prikazana krivulja amortiziranja sredstva ter odvisnost vrednosti od starosti sredstva. Prav tako je iz grafa razvidna možnost korekcije preostale dobe uporabe ter posledična spremembe vrednosti. Komentar grafa:

· upoštevamo, da je običajno preostala doba takšnega sredstva 10 let; 

· obravnavano sredstvo je v boljšem stanju od običajnega kar izrazimo z »besedo odlično«;

· ugotovitev odličnega stanja za obravnavano sredstvo pomeni dodatek k preostali dobi 5 let;

· korekcija preostale dobe tega sredstva je zato 15 let.

Prikazani model določanja dobe koristnosti, ki je ekvivalenten modelu DRC, zelo posplošeno obravnava dobo koristnosti kakor tudi vrednost sredstva. Čeprav so na osnovi IVS nekatere družbe izdelale že softwerska programska orodja pa model ni najbolj primeren. Gre za številne poenostavitve, ki ne dajejo resničnih rezultatov oz. so le ti zelo poenostavljeni.

Metoda DRC uporablja kot izhodiščno vrednost za izračun amortizacije nadomestitveno vrednost sredstva (Replacement Cost), kar pomeni enako izhodišče kot ga uporabljamo z nabavno vrednostnim pristopom ocenjevanja vrednosti. Vsi nadaljnji postopki ugotavljanja zastaranja (amortiziranja) pa so v primerjavi z nabavno vrednostnim pristopom preveč poenostavljeni. Že prikazani primer kaže na nestrokovno določitev stanja starosti sredstva:

· v prvi vrsti je sporna uporaba modela z grafom v katerem je prikazana krivulja amortiziranja; v strokovnem pomenu je izdelava takšne krivulje zelo zahtevna in pomeni obsežno bazo podatkov ter raziskav; treba je namreč vedeti, da je krivulja za različna sredstva različna; 

· z navedenim modelom določimo najprej običajno dobo koristnosti; že v tem delu se postavi vprašanje: »katera je doba, ki je običajna?« V poglavju  3.1.2. je prikazan le del kompleksne materije obravnavanja dobe uporabe sredstev, ki kaže na to, da je postavitev dobe uporabe (Useful life) ter dobe koristnosti (Economic life) izjemno zahtevna.

· presoja stanja sredstev (od fizičnih sposobnosti, tehnično tehnoloških, oblikovnih, materialnih, uporabnih) se po tem modelu ocenjuje z »odlično, zelo dobro, dobro, ustrezno, še uporabljivo, slabo, odpad«. Takšno ocenjevanje je v svetu v nekaterih segmentih sicer uporabno, vendar ne zadošča za natančnejše določitev stanja sredstva na osnovi katerega bi lahko strokovno utemeljeno določili dobo koristnosti. 

· model je sporen tudi v določitvi časovnega intervala ΔT (v letih), ki pomeni podaljšanje oz. skrajšanje dobe koristnosti. Prikazani primer temelji na intervalu ΔT =5 let. Ob tem se takoj postavi vprašanje različnih intervalov za različna sredstva (ali je npr: elektronska industrija ΔT= 1 leta).

Kot je dokazano, je model amortiziranja po DRC zelo administrativen in kot tak dokaj neusterzen. Slabost je, kot je bilo dokazano, v preveliki univerzalnosti. Le ta se kaže v:

· uporabi ene ali nekaj krivulj amortiziranja različnih vrst sredstev;

· problematiki določanja dobe koristnosti;

· subjektivni in pavšalni presoji stanja obravnavanega sredstva v primerjavi z običajnim sredstvom (exellent, very good, good, fair, itd);

· v določitvi časovnega intervala ΔT (v letih).

4.0
Primer obravnave pričakovane dobe koristnosti sredstva  

V nadaljevanju je prikazan primer določanja dobe koristnosti sredstva plinskega agregata. 

4.1
Izhodišča: 

1. Ugotovljeno je, da je lastnik v letu 19XX zgradil  kombiniran vir za proizvodnjo toplotne in električne energije. 

2. Ob prevzemu investicije je lastnik podpisal s prodajalcem tudi pogodbo o vzdrževanju osrednjega vitalnega dela »Core Engine« za obdobje treh ciklusov. Na osnovi tehničnih specifikacij in parametrov je znano, da je treba subtilni del postrojenja obnoviti vsakih 28.000 - 30.000 obratovalnih ur.

3. Ob aktiviranju investicije je lastnik v knjigovodskih podatkih evidentiral pet sklopov navedene investicije, katerim je določili enotno dobo koristnosti. Ta doba je za vseh pet delov postrojenja znašala 20 let. 

4. V času obratovanja agregata je bilo ugotovljeno, da v podjetju z obratovalnega stališča dosegajo izjemno dobre rezultate izkoriščanja agregata. (doseganje maksimalno možnega števila obratovalnih ur glede na enaka postrojenja ter tudi predvidevanja). 

5. Spremenjeni pogoji obratovanja so podjetje napotili k razmišljanju:

· ali ni morda določena doba koristnosti predolga? 

· ali je doba koristnosti 18 let ustrezna za vse sklope postrojenja?

6. Na osnovi tehničnih parametrov, načrtovanega izkoriščanja, osnovne pogodbe in pogodbe o vzdrževanju so ugotovili, da je treba za plinsko turbinski agregat določiti drugačno dobo koristnosti, kot jo imajo preostali štirje sklopi postrojenja. 

4.2
Obravnava primera:

Iz pregledane dokumentacije in zbranih tehničnih podatkov je bilo ugotovljenih več parametrov. Glede na število predvidenih zagonov in ur obratovanja naj bi po 28.000 do 30.000 urah izvedli zaustavitev ter vzdrževalni poseg. Za plinske agregate je značilno, da se vzdrževalna dela ne izvajajo na mestu obratovanja, vendar se izvede zamenjava z enakim agregatom, ki ga v skladu s pogodbo dobavi vzdrževalec. Iz pregleda dokumentacije so bili ugotovljeni zastoji, čas obratovanja, mesečna obratovanja ter na tej osnovi izdelana analitična pričakovanja naslednjega zastoja in obnove. Na podlagi tega in glede na analitično obravnavo obratovanja, je bila simulirana zaustavitev tretjega ciklusa obratovanja agregata (na datum 26.3.2009). Do tega datuma bo vseh ur obratovanja 79.240 z plinom in 902 uri z oljem. Ugotovljeno je bilo, da bo  postrojenje obratovalo skupaj 80.142 ur. S tem datumom naj bi tudi prenehala veljavnost vzdrževalne pogodbe. Čas obratovanja bo torej 9 let in 9 mesecev. 

Pomembno vprašanje, ki se postavi pri določanju dobe koristnosti, je povezano tudi z vrednostjo po končani dobi uporabe. Ali je smiselno takšno sredstvo obnoviti?   

Raziskano je bilo, da subtilni del t.i. »Core Engine« predstavlja zahtevno tehnologijo, kjer je potrebna 100 % zanesljivost obratovanja. V ta namen je nemogoče opraviti vzdrževalna dela na objektu samem. Treba je namreč vedeti, da lahko v rotirajočem delu pride do več vrst poškodb, ki bi imele lahko za posledico popolno razbitje (uničenje) subtilenega dela. Pri analizi možnih poškodb smo ugotovili, da lahko nastopi v času obratovanja več vrst poškodb in sprememb na postrojenju samem. V tabeli prikazujemo vrste poškodb in obliko (vsebino) le teh:

	vrsta poškodbe
	oblika poškodbe

	Zunanje, fizične
	razpoke, udarci

	
	korozija

	
	erozija

	
	kavitacija

	Dimenzijske 
	dimenzijske spremembe

	
	raztezki

	
	odstopanja od toleranc

	Notranje, mikrostrukturne 
	notranje poškodbe

	
	gama mera


Že iz navedenega je razvidno, da je treba pred obnovo subtilnega dela izvesti natančne meritve, ki jih je mogoče izdelati v specialnih laboratorijih in s s specialno opremo. V okviru možnih poškodb je treba pred obnovo določiti tudi stopnjo poškodb. Pri tem delimo stopnje na:

· manjše poškodbe – pričakujejo se manjši vzdrževalni posegi,  

· srednje poškodbe – značilnosti so pregretje delov, srednje okvare,

· večje poškodbe – predstavljajo ne standardna zahtevna popravila. 

Navedena spoznanja govorijo o tem, da obnova turbinskega subtilnega dela ni mogoča na mestu, kjer le ta obratuje. Zato proizvajalci in dobavitelji izvajajo obnovo tako, da po preteku obratovalnega ciklusa del zamenjajo z obnovljenim (lahko tudi novim). 

Kot izhaja iz analize obratovanja ter načina obnove subtilnega dela postrojenja bi pričakovali, da bi življenjski ciklus tega dela postrojenja obravnavali z vidika enega ciklusa t.j. cca 28.000 – 30.000 ur. To bi pomenilo dobo koristnosti sredstva med 2,5 do 3,5 let, odvisno od koriščenja. Pri tem je najmanjša doba, ki bi jo lahko šteli za koristno dobo uporabe obdobje, ki ga proizvajalec garantira s pogodbo in ob predpostavki, da kupec dosega s planom načrtovani obseg proizvodnje. Izkušnje obratovanja takšnih postrojenj pa dokazujejo, da so dobe obratovanja daljše. Upoštevati je treba, da gre v takšnih tehnologijah za ciklične preglede ter obnove postrojenj. Ugotovljeno je bilo tudi, da proizvajalci stremijo za takšnim številom cikličnih obnov, ki še zagotavljajo minimalne stroške vzdrževanja. Praviloma so to trije ciklusi. S tem v zvezi so bili raziskani tudi podatki, da ima takšno postrojenje ob končanju »varnega obratovanja« t.j. končanem tretjem ciklusu obratovanja vrednost cca 10 – 14 % investicijske vrednosti.

V ta namen smo proučevali elemente dobe obratovanja kakor tudi vrednosti. V segmentu obravnave dobe obratovanja smo sledili raziskavi:

· starosti postrojenja ter z njim povezujočih delov (sklopov);

· normalni dobi obratovanja takšnih agregatov;

· pogojem obratovanja;

·  vzdrževalnim pogojem;

· načrtovanim obnovam (remontom) ter

· pogodbenim obveznostim z vidika vzdrževanja.

Obravnava vrednostnih elementov pa se je nanašala na ugotavljanje vrednosti v posameznih ciklusih ter ob koncu tretjega ciklusa. Na osnovi tega smo izdelali analizo, ki jo prikazujemo v diagramu: 


Iz diagrama je razvidno, da tržna vrednost (hipotetično) niha in je odvisna od tega v katerem obdobju posameznega obratovalnega cikla zasledujemo vrednost. Vrednost je torej tik pred obnovitvijo v najnižjem vrednostnem rangu, takoj po obnovi pa se vrednost agregata poveča. 

Na osnovi navedenih izhodišč ter študije smo zaključili, da je treba subtilni del plinsko turbinskega agregata obravnavati v dobi pogodbeno opredeljenih vzdrževalnih posegov z verjetnostjo nadaljnje dobe obratovanja. To pomeni, da je doba uporabe sredstva subtilnega dela t.i. Core Engine 10 let. Glede na to, da je bila v času projektne naloge ugotovljena starost izražena v letih T=4 leta (upoštevano je število obratovalnih ur) je pričakovana doba koristnosti sredstva 6 let.

Za preostali del postrojenja je bilo prav tako raziskano stanje delov in njihova doba uporabe. Na tej osnovi je bilo ugotovljeno ter določeno, da je realno pričakovati dobo koristnosti preostalega (manj občutljivega in tehnološko manj zahtevnega postrojenja) 14 let. Gre za stroje in opremo, ki v času obratovanja ne potrebuje večjih posegov in stroškov vzdrževanja. 
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SUMMARY ( Determining economic life is directly linked with asset’s value. That is why it is essential to understand the key elements of assets and its different life in the circle of its operation and usage. The article represents the definitions of asset’s age and life and determination of expected economic life, when it is determined by the product cycle in the longer period. In this part the author studies the key elements in production of machinery and equipment, the principles of product, where the author focused to the field of usage and maintenance. In the article the author is also researching and commenting the concept of appraisal depreciation using the Depreciated replacement Cost (DRC). At the end of the treatise there is also an example, where author presents determination of expected economic life of gas generator set.

Key words ( Useful life, normal useful life, remaining useful life, economic life, remaining economic life, chronological age, effective age, legal life, physical life, physical deterioration, functional obsolescence, economic obsolescence , technical and technological elements.   
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List1

						Obratovanje plinsko turbinskega agregata TUMA TURBOMACH

		Agregat		Stanje		datum		Obr.ur plin		Obr.ur olje		Skupaj		Trajanje dni		Trajanje mesecev		Letno obrat ur

		1		Zagon		6/2/99		0		0				0

				zaustavitev		11/26/02		27,885		394		28,279		1,273		41.9

						povp mesečno obrat		666		9

		2		zagon		12/8/02		0		0				0

						12/31/03		8,686		86				388		12.8		8,171

						povp mesečno obrat		681		7

				zaustavitev		1/21/06		25,521		253		25,773		1,140		37.5		8,171

				zamenjava		14 dni

		3		zagon		2/4/06

				zaustavitev		3/6/09		25,834		256		26,090		1,154		37.9		8,171

						Skupaj		79,240		902		80,142

						1		0		37,100

						2		27,885		21,000

						3		53,406		5,560

						4		79,240		600

				Celotna DK		9.7671232877
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